


    过流继电器（以下简称继电器）适用于城市和农村电力网供电

线路、变压器、电机的过负荷和短路保护。

    本继电器为信成电路型继电器，采用数码开关整定电流值，直

观方便，改变整定值无须检验，整定范围为2-20A级差为0.1A；

精度高、功耗小、动作时间快、返回系数高，其结构与GL系列过流

继电器相同。

1.环境温度：-10℃～+50℃；

2.相对湿度：不大于90%；

3.大气压力：86kPa～106kPa；

4.使用地点不出现超过GB/T14537规定的严酷等级为1级的振动。

5.周围环境：不允许有阳光直射、雨和水的冲洗，无爆炸危险的介质，不应含有能腐蚀金属、破坏绝缘

和表面涂覆层的介质及导电介质，不允许有明显的水气，不允许有严重的霉菌存在。

定货示例：RGL-11

过流继电器

一、概述

二、继电器型号分类及含义

三、正常工作环境

R L

上海聚仁电力科技有限公司

S：表示定时限  G：表示反时限延时方式

过流继电器

-

功能分类

序号含义
无表示为单相过流，II表示双相过流；

结构类型



四、主要技术指标

额定值：5 0 H z交流5 A，波形畸变不超过2 %。  

过流整定范围为2～2 0 A (无辅助电源)，级差为0 . 1 A，电流整定值平均误差不大于±3％。

速动倍数整定范围为2～9 . 9倍，级差为0 . 1倍，电流速动整定值平均误差不大于±3％。

继电器的速动电流用电流整定值的倍数表示：速动电流=速动倍数×整定电流。

速动延时整定范围为0～0 . 9 S，级差为0 . 1 S ;

速动动作时间：继电器任一整定点上，在1 . 2倍速动电流时的动作时间不大于±1％+ 5 0 m s。

返回系数：不小于0 . 8 5。

反时限特性曲线动作方程：

　　　    t：反时限动作时间    K：延时曲线系数（整定范围0 . 0 1～ 9 . 9 9）

         I s：整定电流值      I：实际输入电流值　（注：I / I s  不大于1 . 2为不推荐使用段）

反时限特性时间整定误差：

             a )  当  I / I s＜ 2  时 ,平均误差不大于1 0 %；

             b )  当  I / I s＞ 2  时 ,平均误差不大于5 %。

典型反时限特性，见下表：
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功率消耗：额定电流时功率消耗不大于6 V A。

触点容量

a、接通容量：在直流电压不超过2 5 0 V时，结构1型产品触点连续接通电流为1 0 A；

b、断开容量：在电压不超过2 5 0 V的感性负荷回路中( L / R = 5 m s )，结构1型产品分断容量为5 0 W。

c、过载能力：继电器的触点能可靠地断开1 . 5倍规定容量的电流5次，且触点的性能仍符合技术

标准的要求。
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定时限过流延时整定范围为0 . 0 5～ 9 . 9 9 S，级差为0 . 0 1 S ;



介质强度：

在标准试验大气条件下，各导电部分连在一起对外露非带电金属部分及外壳之间，应能承受交流有效值2000V/50Hz的试验电

压，历时1min，无绝缘击穿或闪络现象。

同一组动、静触点之间应能承受交流有效值1000V/50Hz的试验电压；历时1min，无绝缘击穿或闪络现象。

不同一组触点之间应能承受交流有效值2000V/50Hz的试验电压，历时1min，无绝缘击穿或闪络现象。

绝缘电阻

在标准试验大气条件下，继电器各导电部分对外露非带电金属部分及外壳之间，用开路电压为500V的测试仪器测其绝缘值，

应不小于20MΩ。

工作寿命：继电器在规定的负荷下为80000次，平均无故障率时间为8万小时。

五、安装和接线须知

对于无辅助电源的产品：

为确保继电器在使用中性能稳定及质量可靠，在使用之前一定要进行检查和测试。

方法如下：

a、从包装盒中取出继电器。

b、检查继电器外观是否完好，壳内有无凝露，内部元器件有无损坏。

c、确定继电器外观无损坏后，方可进行各测试及通电检查。        

d、检查测试内容可根据实际情况而定, 包括整定值、延时时间、绝缘、耐压等内容，检查方法应遵循JB3346-83《反时限过

流继电器技术条件》和其它有关标准以及说明书中有关技术指标的规定。

检查测试结束后，即按以下步骤进行安装。

a、首先应熟悉继电器的各接线端子，再检查安装尺寸是否匹配。

b、根据使用要求接好外部接线。

c、经检查确信接线无误后，方可对电路进行通电试验，以检查其功能是否正确。

为确保安装正确可靠, 安装结束后应进行仔细检查。检查内容包括：继电器放置是否平衡；罩壳是否有破损；螺钉、螺母是

否有松动；接线是否牢固等。检查确信正常后，方可投入使用。         

六、整定方法和使用注意事项

起动电流整定：起动电流整定开关为最左一组拨码开关(共三个)，左面一个表示10A级，中间一个表示1A级，右面一个表示

0.1A级。若其值为0、5和6，则其整定值为5.6A。注意其范围为无辅助电压产品2～20A，级差是0.1A级。

反时限特性曲线K值整定：K值整定开关为最左第三组拨码开关(共三片), 左边一片为表示1级；中间一片表示0.1级；右边一

片表示0.01级。本产品K值整定范围为0.01～9.99，(举例)比如其值设定为5.00，过流动作值设定为05.0，输入实际电流为

30A时那么它的延时时间为13.5秒，但其速断倍数值应设定为6倍以上。

速动倍数整定：速动倍数选择开关为左第二组拨码开关，其范围为2～9.9倍，拨码左边一个表示1倍，右边一个表示 0.1倍。

当其值为3、0时则为3倍。若设定电流为2.6A，速动倍数为3倍，则当电流达到3×2.6=7.8时，会不经延时而直接动作。

注意，无辅助电源产品速动后断电方可返回。

使用注意事项

a、无辅助电源产品测试应注意方法：当用变压器作为电流源时, 要求变压器的次级匝数与电流互感器的次级匝数相当，否则

就会由于阻抗不匹配而产生较大的误差，测试速动的动作速度时，若采用电流通断法进行测量，由继电器内部工作电源需要

一定的建立时间，会产生较大的误差，而在正常工作时，由于工作电源是存生的，速度会快得多。同理，在用通断法测量延

时时间时，也会产品误差。

b、无辅助电源产品的动作指示：当继电器的速断出口和延时出口后，继电器面板上的动作指示灯会保持动作记录；在继电器

动作返回后，动作指示灯需手动复归。
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九、应用接线举例

十、时间校检接线图

采用直流操作电源

为直流操作的由RGL/RSL继电器构成的二相式反时限保护的原理图。若作为线路保护RGL/RSL应选择RGL-11、12型/RSL-11、12型；

采用交流操作电源

为由RGL/RSL继电器构成的去分流操作机构的保护原理图。

电动机过负荷保护、根据需要，在延时跳闸时选用
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若用于变压器、电动机过负荷保护，根据需要,在延时跳闸时选用RGL-11、12型/RSL-11、12型；在延时发信号时选用RGL-13、14

型/RSL-13、14型继电器。

若作为线路保护RGL/RSL应选择RGL-15型/RSL-15型； 于变压器、

RGL-15型/RSL-15型；在延时发信

若用

号时选用RGL-16型/RSL-16型继电器。

/RSL-15



十一、单相过流继电器外形及安装开孔尺寸



       品牌始创于1999年，聚仁电力公司是一家专业从事电力系统继电保护及电力自动化
研发、设计、生产、销售和服务于一体的高新技术企业，产品涉及电力综合自动化系统、
微机综合保护装置，电力保护继电器、直流屏、电力仪表等，并致力于为国内外输配电、
水利、城建、能源、矿山、化工、环保行业客户提供一整套从低压到高压、从硬件到软件
的系统级整体解决方案和配套服务。


